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Isolasjonsovervaker IMD-2R
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Art.nr IMD-2R

v

ELnr 1600048 -u
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PRODUKTBESKRIVELSE

IMD-2R er en isolasjonsovervéaker for spenningslase kurser og alle nett typer. Typiske bruksomrader er
bla tunneler, gatebelysning, pumpesystemer, generator og sykehus der man gnsker forhindre
tilkobling av kurser med stdende jordfeil.

Grenseverdien kan programmeres mellom 100KQ—10MQ med 2 alarmnivaer og 2 potensialfrie

releutganger.

IMD-2R bygger 2 moduler og har innfestning for din-skinne.

NOKKELEGENSKAPER

Varemerke: Circutor
Nett: IT/TN/TT
Innfesting: DIN-skinne
Hgyde produkt (I, mm): 90 mm
Bredde produkt (<, mm): 35 mm
Lengde/dybde produkt (O ,mm): 80 mm

Nettovekt pa produkt uten emballasje (A, kg): 0.25 kg
Produsent: Circutor S.A.

Leverandgr: Function AS
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SPESIFIKASJONER

Indikering: Analog/digital
Analogt stolpediagram: Ja
Bakgrunnsbelyst LCD: Ja
Maleomrade for isolasjonsmotstand: 0.1-10 Mega-Ohm
Merketestspenning 100 V: Nei
Merketestspenning 250 V: Nei
Merketestspenning 500 V: Nei
Merketestspenning 1000 V: Nei
Merketestspenning 2500 V: Nei
Merketestspenning 5000 V: Nei
Merketestspenning justerbar: Nei
Nominell prgvespenning innstillbar med Nei
rampefunksjon:

Lavmotstandsmaling: Ja
Spenningsmaling: Ja
Test av overspenningsvern: Nei
Datalogger: Nei
Fremmedspenningsdeteksjon | AV-tilstand: Nei
Momentanverdilagring: Ja
Grensesnitt: Nei
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